Geschichte der neuen
Hochwanger Orgel - oder -
Wie es zur neuen Orgel kam

"Was brauched mir au a nuie Orgel, de jedzig isch
doch no guad ond duad sche". So oder @hnlich konnte
man manche AuBerungen iiber das Hochwanger Orgel-
projekt horen. Wer sich allerdings naher mit der Orgel
befaBte, konnte unschwer gravierende Mingel feststellen:
die Téne sprachen ungleichmiBig an, d.h. mehr oder we-
niger zu spit oder manchmal tberhaupt nicht - und das
nicht nur beim Trompetenkonzert mit Ludwig Giittler
(Trompete) und Friedrich Kircheis (Orgel). AuBerdem
storte das laute Geklapper der Tasten, Pedale und der
Magnete beim Spiel mit leisen Registern. Wer in das In-
nere der Orgel schaute, konnte selbst den schlechten Zu-
stand der Orgel in Augenschein nehmen.

Unter der Federfithrung von Pfarrverweser Veeser
wurde deshalb ein Orgelausschuf} eingerichtet, der am 14.
April 1988 zum ersten Mal tagte. Es wurde beschlossen,
sich von kompetenter Seite beraten und von verschiede-
nen Orgelfirmen ein Gutachten erstellen zu lassen, wobei
zunichst an eine grundlegende Reparatur der Orgel ge-
dacht wurde. Schon am 25. Mai 1988 tagte der Orgelaus-
schuB zum 2. Mal. Grundlage der Beratungen waren die
Gutachten der Orgelbaufirmen Rensch, Lieb und Link
sowie der Bericht des Orgelsachverstindigen Klumpp.
Alle waren derselben Auffassung, da} zwar eine Repara-
tur moglich, aber nicht sinnvoll sei, da sie verhdltnismi-
Big teuer wire und die Grundméngel der Orgel trotzdem
nicht behoben werden konnten, wie zum Beispiel:

- klanglich ungiinstige Aufstellung der Pfeifen auf
den Windladen

- schlechte Zuginglichkeit beim Stimmen

- Verstimmungen, verursacht durch Druckabfall bei
vollen Akkorden

- Druckschwankungen beim Schalten von Registern

- ungleichmiBiges Spielen durch die elektropneu-
matische Mechanik (Téne kommen zu spat oder
liberhaupt nicht)

-Probleme bei der Stimmhaltung im Zusammenspiel
mehrerer Register (Registerkanzellen)

Das hieB, daB die Orgel trotz aufwendiger und teurer Re-
paraturen eine Baustelle geblieben und keine dauerhaft
befriedigende Losung der Probleme gewesen wire. Der
Orgelausschuf® empfahl deshalb in Ubereinstimmung mit
den Fachleuten dem Kirchengemeinderat die Anschaffung
einer neuen Orgel zu beschlieBen.

Nach einjihriger Pause setzte der Orgelausschuf3
unter Federfiihrung von Pfarrverweser Ulmer die Arbeit
im Blick auf die Anschaffung einer neuen Orgel fort. Am
14. April 1989 wurde zum ersten Mal eine neue Orgel in
Niirtingen besichtigt. Aufgrund einer groBziigigen Spen-
de der Firma Scheufelen in Oberlenningen und einiger
Riicklagen war die Finanzierung einer neuen Orgel reali-
stisch geworden.

Nun galt es, sich in Sachen Orgelbau kundig zu
machen und neue Orgeln von verschiedenen Orgelbauern
zu besichtigen. Nach drei Orgelfahrten, die von der néhe-
ren Umgebung bis in den Bodenseeraum und nach Vor-
arlberg fiihrten, und der Besichtigung von 14 Orgeln,
wurden entsprechende Angebote von Orgelfirmen einge-
holt. Die Entscheidung fiel fiir die Orgelbaufirma Lieb in
Bietigheim - Bissingen aufgrund der hervorragenden Or-
gel in der Aussegnungshalle in Oberlenningen.

Der urpriingliche Liefertermin wire laut Angebot
vom 9. 12. 1991 Mitte 1994 gewesen. Da aber die Auf-
tragsvergabe erst am 7. Januar 1992 durch entsprechen-
den BeschluB des Kirchengemeinderats erfolgte, verschob
sich die Lieferfrist bis 1996, da Herr Lieb inzwischen zwei
weitere Auftrige erhalten hatte. Die Genehmigung durch
den Oberkirchenrat erfolgte am 20. 2. 1992. Damit war
der Weg fiir den Bau der neuen Orgel frei.

Traugott Bertsch



Gedanken des Orgelbauers zur
"neuen'' Hochwanger Orgel:

Der erste Kontakt zur Hochwanger Gemeinde liegt
schon einige Jahre zuriick. Es war dies bei der Aufnahme
der alten Orgel fiir ein Gutachten mit Zustandsbericht und
Anderungsvorschldgen im Mai 1988. Danach war eine
lingere Zeit der Stille. 3 Jahre spiter kam dann die Aus-
schreibung der Hochwanger Kirchengemeinde ins Haus,
nachdem ein Jahr zuvor die Orgel in der Aussegnungs-
halle in Oberlenningen fertiggestellt war.

So war dann auch die Richtschnur beziiglich der
Vorstellung gespannt, wie wir uns als Firma eine Orgel
vorstellen. Sie soll sich am klassischen Orgelbau mit sei-
ner handwerklichen Tradition orientieren und ankniipfen.
Da der Orgelbau selbst vor den Toren des Lenninger Tals
schon Tradition hat (durch die Werkstitten von J.A. Goll
und J.V. Gruol), ist es uns ein Anliegen, an dieser siid-
deutschen Tradition anzukniipfen. Die Vorstellung, eine
"groBe" einmanualige Orgel zu bauen, lieB sich leider nicht
realisieren, sondern es sollte eine "kleine" zweimanualige
Orgel werden, welche den zuvor beschriebenen Bedin-
gungen trotzdem gerecht wird.

Das klassische Gehiuse, welches eine fiinfteilige
symmetrische Gliederung zeigt, folgt den seit Jahrhun-
derten giiltigen, spezifischen Orgelbaugrundsitzen. Dar-
aus ergibt sich eine platzsparende Pfeifenaufstellung und
dadurch bedingt eine sinnvolle Anlage der Mechanik, die
zentral vom Spieltisch aus alles ansteuert.

Das Gehéuse ist aus massivem Eichenholz mit Riick-
wand aus Fichte in tragender Konstruktion aus Rahmen
und Fiillungen gebaut. Im Untergehduse sind die Klavia-
turen, Wellenbretter, Spiel- und Registertraktur sowie die
Kanile untergebracht. Im oberen Kranz liegt die aus mas-
sivem Eichenholz gefertigte Windlade mit ihren Schlei-
fen und Pfeifenstdcken, auf welchen die Pfeifen stehen.

In der siiddeutschen Orgellandschaft sah man die
Orgel als Gemeindeinstrument und legte allergroBten Wert

auf das Ensemble der Grundstimmen (labial), um somit
eine grofe charakteristische Klangvielfalt in den Grund-
registern zu erlangen. Hierfiir stehen uns bei dieser Orgel
die Register Principal 8', Salicional 8', Waldflote 4', Flote
4' zur Verfiigung. Das Salicional 8' ist als leiser Principal
anzusehen und steht deshalb gleich hinter dem
Prospekt.Die Waldflote 4' ist auch als 4' zum Salicional 8'
gedacht. Sie ist als eigenstidndige Klangfarbe hervorra-
gend zu verwenden und doch als 4' fiir beide 8' Register
sehr gut einsetzbar. Die Mixtur besitzt den Hintersatz-
charakter, sie beginnt deshalb in der 2' Lage und besitzt
Oktavrepetitionen. (In einer osterreichischen Quelle weist
z.B. Johann Baptist Samber in der Handleitung zur Orgel
Manu-ductio ad Organum auf die Plenumregistrierung des
Principal 8' und Mixtur 2' hin).

Das II Manual der Hochwanger Orgel stellt im
Grunde genommen ein in Einzelregister zerlegtes Cornett
dar. Es besitzt zusitzlich als Farbregister eine Trompete
8', welche sowohl solistisch als Cantus firmus Register
wie auch zur Unterstiitzung im Plenum eingesetzt werden
kann. Durch das Zusammenstellen eines Sesquialters
(Quinte/Terz) ist im Diskant eine weitere Cantusfirmus
Stimme vorhanden, welche aber auch zum Anheben und
Verstirken der Trompete 8' im Diskantbereich problem-
los eingesetzt werden kann.

Das Pedal einer siiddeutschen Orgel ist urspriing-
lich nicht als obligates Werk anzusehen, sondern tibernahm
Baffunktion und war als Orgelpunkt bei Toccaten gedacht.
Hier jedoch hat nur die Posaune 16' eine Cantusfirmus
Stimme, welche aber auch durch die Trompete 8' oder die
Waldflste 4' (im Pedal gekoppelt) problemlos ibernom- -
men werden kann.

Wir haben uns bemiiht, als Firma ein Instrument zu
erstellen, hinter welchem ein geschlossenes Konzept des
Orgelbauers steht. Den Spielern wiinsche ich viel Neu-
gierde und Sensibilitdt beim Erkunden und Ausprobieren
des Instrumentes.

Ich danke an dieser Stelle der Hochwanger Kirchen-
gemeinde, stellvertretend dem Kirchengemeinderat, fiir



das uns entgegengebrachte Vertrauen und fiir gute Zusam-
menarbeit.

Moge dieses Instrument den Gottesdienst durch sein
Spiel bereichern und die Gemeinde beim Gesang beglei-
ten, sowie die Herzen der Zuhorer durch die Musik fiir
Gottes Wort 6ffnen.

E Lieb
Orgélbaumeister
Disposition der neuen Orgel
I Manual C, D - f*
1. Principal 8' C-E Holz offen
F - h° Prospekt
£ -n Prospekt

¢ -elc'-T Ladepfeifen

2. Salicional &' C:-A gemeinsam
mit
Principal &'
abF Metall
3. Waldflote 4' Metall
4. Octave 2' aus Mixtur 2' Metall
5. Mixtur 2' 4fach Metall
C B c' 2
2 22/3 4 8'
1113 2 223 4
1’ 11/3 2 22/3
2/ 1 11/3' 2

Il Manual C, D - f*
6. Coppel 8'

7. Flote 4'

8. Principal 2'

9. Quinte 2 2/3'

10: Terz 1 3/5°

11. Trompete 8'

Pedal C - f'

12. Subbal 16'

13. Octavbal} 8'

14. Posaune 16'

Koppel I - 11
Koppel I - Ped.
Koppel II - Ped.
Tremulant im Kanal

abg

o

Holz gedeckt
Holz offen
Metall

Metall

Metall

Metall

Holz gedeckt, ab c°
gemeinsam mit

Coppel 8'

Holz offen, ab c°
gemeinsam mit
Flote 4'

Metall, ab c°
gemeinsam mit
Trompete 8'



